
TECHNICAL DATA

Revision NO.0 / 발행일 : 2016.2.25

< 적 용 >

전  체  두  께 : 65 um

점 착 력 : 0.9 kgf/25mm 

볼   택 : 1.2 cm (NO14)

유 지 력 : 0.3 mm/2hr

인 장 강 도 : 10 kgf/25mm

색  상 : 투명, 일반(황색), 청색

OPP Tape

PACKING TAPE

(SUS30)

< 제품 개요 >

< 물리적 성질 및 기능 >

* 상기테스트는 23±2℃ 의 온도와 50±5%의 습도조건에서 

  수행하였습니다. 

* 상기 모든 데이터는 검사 상황에 따라 변경 될 수 있으며, 

  참고자료로만 사용바랍니다.

< 작 업 조 건 >

< 권 장 사 항 >

테이프는 온도, 습도, 압력등에 의해 품질에 영향을 받기 쉽기 때문에 저장 및 취급에 대해 다음의 사항을 준수해야 합니다.

- 직사광선 및 고온 고습의 장소는 피한다.

- 변형 방지를 위해 옆으로 하중을 주는것을 피한다.

* 본 제품은 25±5℃ 환경에서 가장 좋은 성능을 보입니다.

* 최상의 접착력을 얻기 위해서는 청결 및 건조하고 기름 및 먼지들이 없어야 한다.

* Tape의 접착력은 접착 면적과 부착압력에 비례하므로 부착시 충분한 압력을 고르게 가하며 붙어야 한다.
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초기점착력이 뛰어나며 포장용으로

주로 사용되는 테이프

- 경제적인 가격으로 다양한 용도로 사용

- 인쇄가 가능하며 다양한 칼라로 제작이 가능

< 구 성 >

기     재 : Polypropylene

점 착 제 : 천연 고무계 점착제

용     도 : 경량물 포장

피 착 제 : 종이, 박스

< 권 장 유 통 기 한 >

최상의 성능을 유지하기 위해서 제조일로부터 

12개월 이내에 사용할 것.

*재고보유방법 : 선입선출


